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Via Rotspärr och Rotspärr Plus
Rotspärr och Rotspärr Plus är två dukar som är speciellt anpassade för att motstå 
rotgenomträngning, punktering och biologisk nedbrytning. Båda dukarna är 
UV-stabila samt enkla att installera. 

Exempel på användningsområden är runt dräneringar, för att förhindra rötter att 
tränga in i överbyggnader med hårdgjorda slitytor, att begränsa spridning av 
”aggressiva” rötter från buskar och prydnadsgräs t.ex. nära husgrunder, dammar etc.

Rotspärr är en icke vävd termisk duk av polypropen och polyeten. Duken är 
dränerande och släpper igenom såväl luft som vatten och är därför lämplig att 
använda runt bland annat ledningar. 

Rotspärr Plus är en icke vävd duk av högdensitetspolypropen som på den ena sidan 
är klädd med ett lager HDPE. Rotspärr Plus är INTE genomsläpplig men ger högsta 
�U�¼�O�L�C�B�S�B���T�L�Z�E�E���N�P�U���S�P�U�J�O�U�S�¼�O�H�O�J�O�H���P�D�I���¼�S���T�B�N�U�J�E�J�H�U���N�Z�D�L�F�U���Ú�F�Y�J�C�F�M��

Skarvarna säkras med dubbelhäftande skarvtejp.

Rullstorlekar:	  Rotspärr    		  1 x 5 m (2,25 x 25 m)
		   Rotspärr Plus 		  1 x 5 m (2,00 x 20 m)

Skydd mot rotgenomträngning
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Teknisk Data Testmetod Enhet Rotspärr Rotspärr Plus

 Råmaterial
 -

 -
 Polypropen
 Polyeten

 Polypropen
 HDPE

 Färg  -  -  Mörkgrå  Svart/Mörkgrå

 Töjning vid
 nominell styrka

 EN ISO 10319  %  33  25

 Punkterings-
 motstånd
 CBR

 EN ISO 12236  N  3250  2550

 Vikt  EN 965  g/m²  260  275
 Tjocklek  EN 964  mm  1,20  0,80


